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B Indudere corpi/componenti nascosti
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| ] Crea funzione Centro di massa

e )

L I Mostra massa cordone di saldatura

Segnala valon coordinate relativi & | - default --

Proprieta di massa di Cupola
Configurazione: Default
Sistema di coordinate: -- default -

Densita = 2636.00 chilogrammi per metro cubico
Massa = 232488.59 chilogrammi

Volume = 88.20 metn cubici

Area superficie = 257.97 metri quadrati

Centro di massa: [ metri )
X =000
Y=132
Z=0.00

Asse prinGpale di ineria ¢ moment: principall di inery: [ chulogrammi * met
Nel centro della massa.

x= (0.79, 0.00, -0.62) Px = 1870914.44

ly = (0.62, 0.00, 0.79) Py = 1870921.36

iz= (000, 1.00, 0.00) Pz = 3520831.50

Momenti i inerziax: ( chilogrammi * metn quadrati )
Presi nel centro di massa ¢ allineati con il sistema di coordinate risultato.

Lox = 1870917.06 Ly = 0.00 Lz = -3.36
Lyx = 0.00 Lyy = 3520831.50 lyz = 0.00
L2x = -3.36 L2y = 0.00 L2z = 1870918.74

Momenti di iner2ix: ( chilogrammi * metn quadrati )
Al sistema di coordinate di output

box = 2278357.88 by = 0.00 bz = -3.36
yx = 0.00 lyy = 3520831.50 z = 0,00
2x = -3.36 izy = 0.00 lzz = 2278359.56
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